Onderverdeelkasten HELAF]

HELAF MAESTRO Polyethyleen verdeelkast 400 Amp., (geschikt voor Nederland of Belgié)

721034045 kleur in overleg met u te bepalen, en voorzien van:

Invoer - 1 klemmenkast met 5 klemmen (2xM10 185gmm) Klemmenkast

Doorvoer - via klemmenkast 400A

Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 400 Amp..

"Kraan"-groep - Werkschakelaar 4 polig 160Amp. Klemmenkast
1 klemmenkast type “PK” met mespatroonlastscheider 4/160A DINOO 160A

Krachtgroepen - 2 automaten 3+N polig 125 Amp.

2 aardlekschakelaars 4 polig 125 Amp. 300 mA.
2 aanbouwcontactdozen 5 polig 125 Amp. 400V
- 3 automaten 3+N polig 63 Amp.
3 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
3 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V
- 4 automaten 3+N polig 32 Amp.
4 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA
4 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
Licht - 1 automaten 3+N polig 32 Amp. (voorbeveiliging)
3 aardlekautomaten 1+N polig 16 Amp. Ifn. 30 mA.
6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde of penaarde 16 Amp. 230V
Opstelling - vuurverzinkt metalen frame 1000 mm
Inclusief - vuurverzinkt metalen hijsoog t.b.v. hijstransport.

®
Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op! =| 1lvanl1l
@ :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com E
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Onderverdeelkasten HELAF]

HELAF MAESTRO Polyethyleen verdeelkast 250 Amp., (geschikt voor Nederland of Belgi€)

721034044 kleur in overleg met u te bepalen, en voorzien van:

Invoer - 1klemmenkast met 5 klemmen (2xM10 185gmm) Klemmenkast
Doorvoer - via klemmenkast 250A
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 250 Amp.

Krachtgroepen - 1 automaat 3+N polig 125 Amp.

1 aardlekschakelaar 4 polig 125 Amp. Ifn. 300 mA.
1 aanbouwcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V

- 4 automaten 3+N polig 63 Amp.
4 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.

4 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V
- 1 automaat 3+N polig 63 Amp. (voorbeveiliging)
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.
4 automaten 3+N polig 32 Amp.
4 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V l l l l
Licht - 1 automaat 3+N polig 32 Amp. (als voorbeveiliging)

3 aardlekautomaten 1+N polig 16 Amp. Ifn. 30 mA.
6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde of penaarde 16 Amp. 230V [l dhid dhdh

Opstelling - vuurverzinkt metalen frame 1000 mm
Inclusief - vuurverzinkt metalen hijsoog t.b.v. transport.
HELAF MAESTRO Polyethyleen verdeelkast 160 Amp., (geschikt Nederland en Belgi€)
721034034 kleur in overleg met u te bepalen, en voorzien van:
Invoer - 1 klemmenkast met 5 klemmen (2xM10 185gmm)
Doorvoer - via klemmenkast K'enlrggzkaSt
Hoofdschakelaar - 1 schakelaar 4 polig 160 Amp.
i Krachtgroepen - 2 automaten 3+N polig 63 Amp.
2 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.
2 aanbouwcontactdozen 5 polig 63Amp. 400V

- 8 automaten 3+N polig 32 Amp.
8 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. . . . .
8 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

- 2 automaten 3+N polig 16 Amp.
2 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. l l l l
1 aardlekautomaten 1+N4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA. .l.l

3 automaten 1 polig 16 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V
6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde of penaarde 16 Amp. 230V .. .- ..

Licht - 1 automaat 3+N polig 32 Amp. (als voorbeveiliging)

Opstelling - vuurverzinkt metalen frame 1000 mm
Inclusief - vuurverzinkt metalen hijsoog t.b.v. transport.
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Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op! 2van 11
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Onderverdeelkasten

HELAF MULTI
731M33968

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF MULTI
731M33745

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF MULTI
731M33163

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

Polyethyleen verdeelkast 125 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 klemmenkast met 5x aansluitklem 50gmm

via klemmenkast

1 schakelaar 4 polig 125 Amp. met vergrendelbare knop
2 automaten 3+N polig 50 Amp.

2 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V

1 automaat 3 polig 63 Amp. (voorbeveiliging)

1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.

4 automaten 3+N polig 32 Amp.

4 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 automaat 3 polig 25 Amp. (voorbeveiliging)

3 aardlekautomaten 2 polig 16 Amp. Ifn. 30 mA.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 700mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast 125 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 125 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 125 Amp. 400V

1 schakelaar 4 polig 125 Amp. met vergrendelbare knop
2 automaten 3 polig 63 Amp.

2 aardlekschakelaars 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 63 Amp. 400V

2 automaten 3 polig 32 Amp.

2 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 automaat 3 polig 25 Amp. (voorbeveiliging)

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 600mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 klemmenkast met 5x aansluitklem (2xM8) 95gmm
via klemmenkast

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop

1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 3+N polig 32 Amp.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 700mm hoog.

HELAF]

Klemmenkast
125A

Klemmenkast
63A

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
% :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com
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Onderverdeelkasten

HELAF MULTI
731M34032

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht
Opstelling
HELAF MULTI
731M32940
Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF MULTI
731M33682

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 klemmenkast met 5x aansluitklem (2x1,5-50gmm)
via klemmenkast

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.

3 automaten 3+N polig 32 Amp.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

3 automaten 3+N polig 16 Amp.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

3 aardlekautomaten 2 polig 16 Amp. Ifn. 30 mA.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 700mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 klemmenkast met 5x aansluitklem (2x35gmm)

via klemmenkast

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop
1 automaat 3+N polig 50 Amp.

1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 300 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V

3 automaten 3+N polig 32 Amp.

3 aardlekschakelaars 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 700mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 63 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.

2 automaten 3+N polig 32 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

4 automaten 3+N polig 16 Amp.

4 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 2 polig 16 Amp.

HELAF]

Klemmenkast
63A

Klemmenkast
63A

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230v [l @by @il

vuurverzinkt metalen frame, 600mm hoog.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
% :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com
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Onderverdeelkasten

HELAF MULTI
731M33563

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF MULTI
731M32531

Invoer
Doorvoer

Hoofdschakelaar
Kracht

Licht

Opstelling

Ook leverbaar

met klemmenkast.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
@ :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com

HELAF]

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 63 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 3 polig 32 Amp.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V {if) fhfh @hdd
vuurverzinkt metalen frame, 600mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast 63 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 63 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 63 Amp. 400V

1 schakelaar 4 polig 63 Amp. met vergrendelbare knop
1 aardlekschakelaar 4 polig 63 Amp. Ifn. 30 mA.

1 automaat 4 polig 32 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V

2 automaten 3 polig 32 Amp. l

2 aanbouwcontactdozen 4 polig 32 Amp. 400V
1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.
6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 600mm hoog.

450mm

®
450mm | =|

390mm

600mm

Met apparaatstekker
640mm

®
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Onderverdeelkasten

HELAF PICCOLO
731P33588

Invoer
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF PICCOLO
731P33633

Invoer
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF PICCOLO
731P33273

Invoer
Kracht

Licht
Opstelling
HELAF PICCOLO

731P33545

Invoer
Kracht

Licht

Opstelling

290 mm

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 automaat 3 polig 25 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 automaat 3 polig 25 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 automaat 3 polig 25 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 4 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
2 automaten 4 polig 16 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1+N polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen CEE 3 polig 16 Amp. 6h 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

380 mm

\ = ‘
ang=x W AT Y\N :
oo\ e| B N—_B A b |
2 ) N\ ‘“ N

ru 410 mm

stekk. doos
/s |
ﬁ ﬂl 510 mm
| I

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
% :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com

HELAF]
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Onderverdeelkasten

HELAF PICCOLO
731P33817

Invoer
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF PICCOLO
731P33835

Invoer
Kracht

Licht

Opstelling

HELAF PICCOLO
731P33749

Invoer
Licht

Opstelling

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
3 automaten 3 polig 16 Amp.

3 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

3 automaten 1 polig 16 Amp.

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 aardlekautomaat 3+N/32/0,03 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V

1 aardlekautomaat 3+N/16/0,03 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 16 Amp. 400V

1 aardlekautomaat 1+N/16/0,03 Amp

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

3 aardlekschakelaars 2 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

6 automaten 1 polig 16 Amp.

12 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

(kan ook met CEE 3 polig 16 Amp. 6h 230V worden uitgevoerd)

vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

Een voorbeeld van een speciale testkast voor omdraaien van draairichting,
van bijvoorbeeld pompen, transportbanden, elektromotoren enz.

HELAF PICCOLO
731P33776

Invoer

Fase-omkeer
Licht

Opstelling

Polyethyleen verdeelkast type 32 Amp.,
kleur in overleg te bepalen en voorzien van:

1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

1 fase omkeerschakelaar 4 polig 40A (L - 0-R)
1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
1 automaat 3+N polig 32 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 4 polig 32 Amp. 400V

1 automaat 3+N polig 16 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 16 Amp. 400V

1 aanbouwcontactdoos 4 polig 16 Amp. 400V
vuurverzinkt metalen frame, 350mm hoog.

HELAF heeft ook een uitgebreid programma van trafo / transformator verdelers in de behuizing van;
HELAF MAESTRO, HELAF MULTI en HELAF PICCOLO.
Vraag hierna bij onze afdeling verkoop.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!
% :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com
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Onderverdeelkasten HELAF]

Onderverdeelkasten

HELAF GELEEN Volrubber verdeler 32 Amp., voorzien van: l l
0506XL1230111 . ...
Invoer - 2 meter HO7RN-F 5G6,- gmm. met CEE-steker 5 polig 32 Amp
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)

1 automaat 3 polig 16 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

1 automaat 1 polig 16 Amp.

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Inclusief - 1 handgreep

GL0762240221

HELAF GELEEN Volrubber verdeler 32 Amp., voorzien \l l . . .. ..

Invoer - 2 meter HO7RN-F 5G6,- gmm. met CEE-steker 5 polig 32 Amp
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)

2 automaten 3 polig 16 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

2 automaten 1 polig 16 Amp.

4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Inclusief - 1 handgreep

HELAF ZWOLLE Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van:
ZW33646 (excl. frame, zie 03114100008L) . . . .. .. ..

Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 automaat 3 polig 32 Amp.
2 aanbouwcontactdozen 5 polig 32 Amp. 400V
3 automaten 1 polig 16 Amp.
6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Inclusief - 1 handgreep

Er is ook een versie leverbaar met CEE 4 polig 32 Amp. zie verder in deze documentatie.

HELAF ZWOLLE Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: .. . . . .
Z\W33752 (excl. frame, zie 03114100008L )

Invoer - 2 meter HO7RN-F 5G6,- gmm. met CEE-steker 5 polig 32 Amp.
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)

1 automaat 3 polig 16 Amp.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 16 Amp. 400V

4 automaten 1 polig 16 Amp.

4 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

Inclusief - 1 handgreep
. - ®
Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op! | =| 8van 11
% :+31(0)88 244 28 80 [=]:verkoop@helaf.com
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Onderverdeelkasten

HELAF ZWOLLE Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: dbdd dbdd dhdd
Z\W33749 (excl. frame, zie 03114100008L) .. .. ..
Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V

Afgaande groepen - 3 aardlekschakelaars 2 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

6 automaten 1 polig 16 Amp.
12 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Inclusief - 1 handgreep

HELAF ZWOLLE Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van 2x 4-polig:
ZW33000 (excl. frame, zie 03114100008L)

Invoer - 1 apparaatstekker 5 polig 32 Amp. 400V
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.
1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
1 automaat 3 polig 32 Amp.
2 aanbouwcontactdozen 4 polig 32 Amp. 400V
3 automaten 1 polig 16 Amp. a

6 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V
Inclusief - 1 handgreep

ZWOLLE FRAME Frame voor HELAF ZWOLLE verdeler,
03114100008L Vuurverzinkt frame 350 mm hoog
(compact bij transport)

A1

HELAF HATTEM Volrubber verdeler 32 Amp. voorzien van: . . .
HT33637

Invoer - 2 meter HO7RN-F 5G6,- gmm. met CEE-steker 5 polig 32 Amp.
Afgaande groepen - 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. Ifn. 30 mA.

1 aanbouwcontactdoos 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)

1 automaat 3 polig 16 Amp.

2 aanbouwcontactdozen 5 polig 16 Amp. 400V

3 automaten 1 polig 16 Amp.

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

Inclusief - 1 handgreep
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Onderverdeelkasten
Doorluskast tot 350Amp. (IP44)

HELAF PICCOLO Polyethyleen doorluskast tot 350 Amp. 5x 120gmm,

731P33744 kleur in overleg te bepalen en voorzien van:
Invoer - 5x wartels M40x1,5 kabelmaat @ 19 — 28mm
Aansluitklemmen - 5x klemblokken A5609D 2 x M10 185gmm
(uiteraard zijn andere klemblokken mogelijk).
Uitvoer - 5x wartels M40x1,5 kabelmaat @ 19 — 28mm
Veiligheid - afsluitbaar transparante binnen-deksel

Scharnierend deksel met handgreep en spansluiting,
geschikt voor hangslotvergrendeling.
Duidelijke waarschuwingsstickers.

Opstelling - vloermodel met handgreep op het dak.

Afmeting / gewicht - afmeting 385 x 300 x 230 mm (Ixbxh) / ca. 6 kg.

Indien u grotere afstanden moet overbruggen, dan kunt u kabels veilig en eenvoudig koppelen
met behulp van de HELAF PICCOLO doorluskast.

Ook voor tijdelijke aansluitingen zoals bij evenementen of calamiteiten.

In overleg andere uitvoering mogelijk dus neem dan contact met ons op.

Diverse aansluitklemmen mogelijk
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Onderverdeelkasten
Doorluskast tot 400Amp. (IP44)

HELAF MULTI Polyethyleen doorluskast tot 400 Amp., o
731M33897 kleur in overleg te bepalen en voorzien van: =
Invoer - in overleg
Aansluitklemmen - 5x klemblokken A5609D 2 x M10 185gmm

(uiteraard zijn andere klemblokken mogelijk).
Uitvoer - in overleg
Veiligheid - afsluitbaar transparante binnen-deksel

Scharnierend deksel met handgreep en spansluiting,
geschikt voor hangslotvergrendeling.
Duidelijke waarschuwingsstickers.

Opstelling - vloermodel met handgreep op het dak.

Afmeting / gewicht - afmeting 450 x 450 x 390 mm (Ixbxh) / ca. 10kg.

Indien u grotere afstanden moet overbruggen, dan kunt u kabels veilig en eenvoudig koppelen
met behulp van de HELAF MULTI doorluskast.

Ook voor tijdelijke aansluitingen zoals bij evenementen of calamiteiten.

Andere uitvoeringen in overleg mogelijk dus neem dan contact met ons op.

Wij hebben meer oplossingen in ons programma, neem contact met ons op!
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